Jegyz6kodnyv

Radar altal mért elektromagneses hulldmok

Mérést végezték:

Skrapits Rébert, Morvai Barna
Helyszin:

Kollégiumi szoba

Id6pont:

2022.04.10 0:40

Radar tipusa:

XeThru X4M200

Radarhoz hasznalt szoftver:

Az altalunk irt Python kod

Célszemély leirasa:

Név Nem Kor Egészségi | Magassag | Testsuly

allapot (cm) (kg)
Skrapits | Férfi 22 - 191 84
Robert

Mérési kortilmények leirasa:

A szenzor el6tt az alany hattal, (16 helyzetben volt.




Radar konfiguracidjanak leirasa:

Alapértelmezett

A mérés menete:

Az alany hattal helyezkedett el a szenzorral szemben, kortlbeltl 40 cm-
es tavolsagban.

A mérés idétartama:

A mérés 70 masodpercig tartott. Ebbdl az elsé 10 masodpercet mi nem
figyeltik. Ez a 10 masodperc az alanynak a beallasara szant id6, és
felkésziilés a mérésre.

Mérési eredmények:

A kirajzolt értékek rendkiviil zajosak voltak. Semmilyen mintazat nem
volt kiolvashat®.



Megjegyzés:

Mivel az alany hattal helyezkedett el, ezért valdszinlsithetbleg a
szenzor nem volt képes megfigyelni a mellkasanak a mozgasat, sem
semmilyen mas mozgast. Ez lehetett azért, mert a szenzor egyaltalan
nem képes a hattal 3all6 személyek aprobb mozgasainak a
megfigyelésére, de a teszt sikertelenségét okozhatta az is, hogy az
alany a szenzor minimalis tavolsagan helyezkedett el, a mi esetlinkben
~ 40 cm. Tovabba egy masik spekulacio, hogy a szék hattamlaja, amin
az alany elhelyezkedett tul sokat kitakart a szenzornak. Ezeket az
eseteket tovabb vizsgaljuk.



